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摘要
目的:本研究在於探討輪葉式風量計、熱線式風量計、風罩式風量計應用在體感教室換氣次數評估之差異性。
方法:於本校第二教學大樓六樓之體感教室內，並選擇教室內八個進氣口之中的進氣口4和5，再使用輪葉式風量計以及熱線

式風量計時，分別量測兩個進氣口其中心點與四個角落之風速，取其五點平均值並乘上開口面積算取進氣量，而風罩
式風量計直接量測不須乘上開口面積，並將不同儀器之進氣量/體感教室體積，取得體感教室每小時之換氣次數，再
比較不同風量計之間的差異性，得出風量計適合用於什麼樣的風速。

結果:本研究之數據指出輪葉式風量計所得出之通風換氣量>熱線式風量計之通風換氣量>風罩式風量計之每小時換氣次數。
結論:經過測量結果之數據比較過後，可以發現使用不同類型之風量計測量，會因其儀器之使用範圍以及精密度的差異，造

成每小時換氣次數測量結果都不相同，其中熱線式風量計較適合量測較小風速但不得過大，輪葉式風量計不得在風速
過小時量測否則風吹不動葉片。
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體感教室
長=12.949m

寬=7.093m

高=2.687m

體積=246.81m³

進氣口面積=0.25m2

進氣量(Q)=所測得風速*進氣口面積
每小時換氣次數(ACH)=進氣量(Q)/體感教室體積

輪葉式風量計(風速*開口面積為總風量)

熱線式風量計(風速*開口面積為總風量)

風罩式風量計(直接測量結果為總風量)

中心點 1 2 3 4 平均值 Q ACH

進氣口4 0.7m/s 0.6m/s 0.5m/s 0.4m/s 0.5m/s 0.54m/s 486m³/hr 1.97次

進氣口5 0.7m/s 0.6m/s 0.5m/s 0.6m/s 0.4m/s 0.56m/s 504m³/hr 2.04次

中心點 1 2 3 4 平均值 Q ACH

進氣口4 0.33m/s 0.43m/s 0.37m/s 0.39m/s 0.44m/s 0.392m/s 351m³/hr 1.422次

進氣口5 0.38m/s 0.40m/s 0.42m/s 0.41m/s 0.36m/s 0.394m/s 354.6m³/

hr

1.436次

ACH

進氣口4 273m³/hr 1.1次

進氣口5 281m³/hr 1.13次

整體會議室
ACH=(1.97+2.04)*4=16.04次

整體會議室
ACH =(1.422+1.436)*4=11.432次

整體會議室
ACH=(1.13+1.1)*4=8.92次


