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一、 摘要 

從事電力工作具有相當的危險性，工程師、線

路工人、電工，及架空電線、電纜線束、電路組件

等相關工作人員皆有感電危害之風險；而與用電作

業間接相關之職員和銷售人員亦有感電之虞。 

二、發電機 

便攜式發電機是被利用在停電時最常使用的工

具之一，大多數發電機是汽油驅動，並使用內燃機

發電，見圖一。                        

汽油發電機的使用會產生一氧化碳，它是一種

無色無味的氣體，吸入後會阻礙體內氧氣利用，一

氧化碳中毒症狀包括頭痛、噁心和疲勞，最終可能

導致昏迷和死亡。 

 

圖一 3000W 發電機圖[2] 

1. 請勿在室內使用發電機，應置放於戶外，並保持

良好的通風，使廢氣無法進入房屋或建築物。 

2. 在啟動發電機前，確保主斷路器已關閉並鎖定，

以防止電力線路因發電機的逆送電造成感電之

危害，並有助於保護公用事業線的作業人員免

於觸電的可能。 

3. 更換燃料時確實關閉發電機並待其冷卻。 

三、電力線路 

架空或埋設式電力線特別地危險，因為它們帶

有極高的電壓。其主要的危險有觸電致死，以及灼

傷和高空掉落。 

1. 留意架空或埋設式電力線之標示。 

2. 與架空電力線保持至少 10英尺之距離並預設其

為通電狀態。 

3. 於附近從事作業時，應切斷電源並加以接地。 

4. 於電力線附近工作時，使用不導電木材或玻璃

纖維製成的梯子。 

四、延長線 

電線的磨損會造成其內部導線鬆動或暴露。非

三線式、非強化型或改裝過之電線皆會增加接觸電

流的危險。 

1. 僅使用經過符合 OSHA標準的設備。                    

2. 請勿改裝電線或不當使用。 

3. 使用原廠配線組，並且選擇三線式的延長線。 

4. 僅使用配有應力消除裝置的電線、連結設備或

配件。 

5. 拔除電線時應手握插頭，避免拉扯電線，見圖二。 

 

圖二 拔電線錯誤示範[3] 
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