
職業安全衛生專題討論

▲熱脫附管

▲活性碳管

1.準備熱脫附管（每個都有編號方便登記）
2.一個採集袋10公升要用兩個熱脫附管（各一半）
3.將低流量幫浦接上軟管和熱脫附管後和登記人員
說熱脫附管上面編號和告知現在幾點開始以低流率抽氣
4.抽氣結束後用黃色流量幫浦接上軟管和活性碳管清洗採集袋
5.結束後將各個幫浦拿去充電
（高、低流量幫浦需充11小時，黃色幫浦充4小時）

▲濾紙匣

1.採樣時拿一個10公升的採集袋
2.把MCE濾紙（37mm）放到濾紙匣裡
3.用黃色流量幫浦接上軟管和濾紙匣開始採樣
（一袋需要約4分鐘）

1.去現場採樣前應先把高、低流率幫浦校正
2.使用一字起和乾式流量校正器來校正幫浦
3.校正幫浦過程中必須讓乾式流量校正器連續三次測得的數值誤差
不得超出預定值5%

▲高、低流量幫浦

高流量幫浦

軟管一字起 ▲乾式流量校正器▲低流量幫浦
採樣

後處理
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心得感想

對於上大學後很少接觸實驗的我來說這次真的實際操作到平常讀書有獨到
的相關東西，才知道說原來活性碳管、熱脫附管原來是長這樣。再加上那
些儀器基本上都蠻貴的所以平常基本上都不會太常碰到，對於我來說不僅
是實際參與作業環境監測的流程、儀器操作等。更加深了我所讀到的知識，
而不是像死背那樣只會硬記。

前處理

採樣目的

與石化廠商合作透過在該公司員工在進行烯烴保養機械(更換潤滑油或噴
劑潤滑作業)等作業時，在旁邊用採集袋和幫浦進行短時間採樣監測有機
溶劑暴露情況


