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題目：人工耳內麥克風量測與環境麥克風量測之比較 

人工耳朵製作 耳內麥克風及組合 音量校正器 

音量校正結果 

耳內麥克風量測結果 

不同頻率音量校正組合 

環境麥克風量測結果 專題實作心得 

高頻的聲音對人耳會因為頭的不同

角度使得測出的聲音大小有所不同。 

 

通過此次人工耳與環境麥克風量測

之比較，可以得知人耳就相當於一

種接收器，人耳在接收高頻的聲音

時會比環境中測得的音量還要高。 

 

 
 

圖表介紹 

中心點:看鼻頭和
鉤子有沒有呈直
線(才不會晃) 
吊掛指揮:以中心
點看需要往上往
下，慢慢指揮 

職安5A 
姓名:王建中 

學號:108B11392 
指導老師：莊侑哲 

1000Hz 125Hz 

250Hz 

環境麥克風量測 人工耳內麥克風
量測 125Hz 250Hz 1000Hz 

將耳朵模型與剪開的紙杯相

連，從耳朵模型的耳道入口

插入吸管置入紙碗裡。 

 

將矽膠A劑與B劑攪拌均勻，

倒入紙碗，靜待1-2天，凝固

後取出。 

 在進行量測前需要先將音量校正 


