
本研究經由現場勘查與電腦模擬評估，對於大型購物場所停
車空間內電動車停放與充電樁設置的評估結論：
1. 電動樁目前設置較少，有的會緊鄰牆壁，有些會設置於

停車空間中心，且沒有電動車專屬防火區劃防護，因此
可能存在電動車與傳統燃油車鄰近擺放的情形。

2. 百貨公司的停車空間多為地下層，購物中心與量販店停
車空間則可能出現在地下層、地上層或是頂層，由於電
動車與傳統燃油車可能鄰近擺放，因此電動車將可能出
現在地下層、地上層或是頂層等區域。

2. 多半大型購物場所，停車空間天花板高度不高，停車格
上方多存在許多管線，且車格狹小導致車與車距離十分
接近，更須考量火災延燒之情形。

4. 目前停車空間因法令之規定，並無自動撒水與排煙設備
之設置，一般設置火警探測器、消防栓、泡沫滅火設備
與滅火器。目前僅有少數的大型購物場所，因電動車有
配置滅火毯，但需注意現場人員是否會操作。

5. 電動車或是電動樁的停放與設置，選設優先順序為
 1樓戶外
 頂層
 地上層
 地下層。

6. 建築物內沒有設置撒水頭下，電動車停放或是電動樁設
置之優先順序為
 遠離車道的地上層
 接近車道的地上層
 遠離車道的地下層B1層
 接近車道的地下層B1層以及與地下層(最)底層的兩

個情境。

建議

透過本研究的現勘與模擬評估，對於此類場所對於電動車停
放與電動樁設置的建議：
1. 在不考慮水源容量下，模擬結果顯示，撒水設備雖然無

法直接滅火，除了能見度外，但對於周圍環境危害參數
的控制確實可以發揮作用，降低危害範圍或等級。因此
本次消防署對於設置撒水頭的法令修正，若能配合充電
樁的設置位置與樓層，將能替緊急應變人員或是消防人
員爭取到更多搶救的時間。

2. 於未設置撒水頭的狀況，危害參數如一氧化碳、溫度、
能見度將會更快影響火災周圍空間，故仍建議設置撒水
頭。

3. 車輛停放過於密集，在車體用料呈現高度塑料化的趨勢，
仍建議設置撒水頭避免火勢延燒。

4. 由於能見度的影響著實明顯，且透過撒水頭的方式也不
容易控制，因此大型購物場所停車空間內，為了更有效
維持現場環境的安全狀況，應考慮排煙等移除濃煙的設
備。

7. 建築物內設置撒水頭下，電動車停放或是電動樁設置
之優先順序為
 遠離車道的地上層
 接近車道的地上層
 遠離車道的地下層B1層
 接近車道的地下層B1層以及與地下層(最)底層的兩

個情境。
8. 遠離車道的地上層火災情境，雖然為半開放空間，但

沒有撒水頭的防護下，當火災發生後300秒後就明顯出
現10m能見度的範圍。而撒水頭的防護下，可以使能
見度的影響時間往後，延長至火災發生後600 sec後。

9. 由於大型購物場所車輛停放密集，電動車火災時產生
的高溫範圍可能造成延燒，而透過撒水頭的設置可限
制高溫影響區域，避免車輛延燒。

總結
順應國際規範趨勢，室內停車空間設置自動撒水設備得有效
降低是類場所火災擴大延燒風險，，且因應電動車火災須大
量水降溫以侷限火勢，而將自動撒水設備納入室內停車空間
得選設使用之滅火設備，俾符淨零碳排之政策方向，爰修正
各類場所消防安全設備設置標準相關規定，實驗室團隊將此
列為重大議題進行研究並發表相關論文，以下為內政部公告
【修正「各類場所消防安全設備設置標準」部分條文】與
「大型購物場所室內停車空間自動撒水設備配置與電動樁選
設之評估」研究論文連結。
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